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Die Gasanstalt I in der Hafenstraf3e 7
Halle an der Saale
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Stadtgeschichtlicher Hintergrund

Die Errichtung einer Gasanstalt war fiir Halle ein Wagnis, und zugleich ein Impulsgeber. Neben den ersten
Werken in Hannover und Berlin aus den Jahren 1825/26 etablierte sich diese Technik in Deutschland kaum
weiter. In grolen Teilen der Bevolkerung Halles gab es fiir die neue Technik keinen Zuspruch und keine
Notwendigkeit. Die Anzahl der Laternen im Stadtgebiet hatte sich iiber hundert Jahre nicht verandert.
Moderne Industrieanlagen, in denen auch bis in die Abendstunden hitte gearbeitet werden kénnen und die
dementsprechende Beleuchtung gebraucht hitten, gab es zu jener Zeit nicht. Die Entscheidung, ein solches
Werk zu errichten war damit auch Bekenntnis zum Fortschritt und ein Versuch, das von nicht mehr
zeitgemiflen Manufakturen gekennzeichnete Gewerbe, anzukurbeln. Dariiber hinaus bildeten die
stadtischen Gas- und Wasserwerke einen Eckpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge und der holistischen
Stadtbauplanung.

Riumliche Gliederung

Die Gasanstalt I erstreckte sich westseitig der Hafenstrafle. Bestehend aus dem Beamtenhaus mit Garten,
der Behiélterstation, dem Retortenhaus, dem Reiniger- und Reglerhaus sowie den Kohlenschuppen schloss
im Bereich des Sophienhafens die Teer- und Ammoniakgrube das Areal ab. Um die Gasometer und das
Beamtenhaus wurde entsprechend dem umliegenden Gelénde das Terrain aufgeschiittet, und somit vor
Hochwassern geschiitzt. Mit den Aufschiittungsarbeiten wurde bereits im Mérz 1856 begonnen. Die
Errichtung der genannten Gebéude erfolgte wéhrend einer sehr kurzen Bauzeit von lediglich sieben
Monaten, zwischen Mai und Dezember 1856. Die Gebdude sollten fiir eine lange Gebrauchszeit massiv
und zweckmifig ausgefiihrt werden, weshalb angesichts der exponierten Lage der neuen Anstalt auf
Eleganz im AufBeren keine Riicksicht genommen wurde. Bei der Planung der Anlagen sollte der groBer

werdende Bedarf bei der Berechnung von Rohren, Gebéuden und Apparaten bereits beriicksichtigt werden.

Abb.1: Lageplan
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Erbauungsgeschichte

Mit der Planung einer Einrichtung, welche Kohlenwasserstoffgas aus Steinkohle erzeugt, wurde 1853 der
Baumeister Kiihnell in Berlin beauftragt. Dieser hatte bereits die Gasanstalten in Konigsberg, Gorlitz,
Danzig und Liibeck erbaut. Bereits am 15.02.1856 konnte Kiihnell erste Entwiirfe mit Kostenanschligen
und Erfordernissen einreichen.

Das Grundstiick sollte zweckmaiBig gelegen sein, sodass alle hoch frequentierten Teile der Stadt mit
Leuchtgas versorgt werden konnten. Ein Grundstiick, auf welchem Gebdude leicht griindbar gewesen
wiren, und welches kostenfrei hétte hergegeben werden konnen, befand sich jedoch nicht im stddtischen
Besitz. Baumeister Kithnell hatte urspriinglich die niedrig gelegene ,,Kleine Wiese* (heute Wiirfelwiese),
als Bauplatz in Aussicht genommen, diesen spéter aber verworfen. Das Geldnde vor dem Klaustor bot
insofern giinstige Verhéltnisse, als an der neuen Strafe ,,Am Hafen" groe Freiflichen mit Bedacht auf
spitere Ausbauten zur Verfiigung standen. Angesichts der mittelalterlichen Stadtstruktur mag auch die
giinstige Anbindung an Wasserwege sowie die zentral einlaufende Ost-West-Verbindung eine Rolle
gespielt haben.

Am 13. und 19.11.1855 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Ausstellung von Obligationen und
beauftragte eine Gemischte Kommission mit der Ausfiihrung des Unternehmens. Baumeister Kiihnell wurde
mit der Oberbauleitung beauftragt, sein Sohn Rudolph Kiihnell ibernahm die Spezialleitung des Baus. Am
14. und 17. Mirz 1856 wurde die Gemischte Kommission in die Gasanstalts-Baukommission umgewandelt,
welche alle ausfiihrenden Arbeiten leitete. In zwei Arbeitstrupps gegliedert, entstanden in der Hafenstrafle
die technischen Anlagen und durch die unbefestigten Strafien der Stadt wurde erstmalig ein zentral
organisiertes Leitungsnetz erbaut. Das Hauptversorgungsrohr mafl 30cm Durchmesser. Am 17.05.1856
genehmigte dann auch das Landesherrliche Privilegium die Aufnahme von Anleihen zum Bau der
Gasanstalt.

Da das Werk bereits im November 1856 in Betrieb gehen sollte, wurden fiir die Bauausfithrung auch nicht
qualifizierte Arbeiter hinzugezogen und der Bau auf die technische Funktionsbereitschaft ausgerichtet.

Abb.2: Ausschnitt aus ,,hallesche Stadt-Obligation* 1856

Am 12.12.1856 fand mit dem Anheizen der Retorten die Fertigstellung der technischen Anlagen statt,
sodass am 14.12.1856 die Gasbeleuchtung in Halle feierlich in Betrieb genommen werden konnte.



Mit 190 Tsd. Talern Veranschlagung, zu denen 200 Tsd. bewilligt wurden, iiberschritt die Endsumme mit
204 Tsd. Talern aufgrund erhéhter Mehraufwendungen beim Bau der Glocken der Gasometer nur leicht das
Budget. Das gesamte Vorhaben war auf eine Amortisierung binnen 30 Jahren angelegt. Die Gasbeleuchtung
durfte dabei gegeniiber der bisherigen Beleuchtung mit Ol keine Mehrkosten aufweisen. Anfinglich 520
(max. 660) 6ffentliche Gaslaternen und 2500 (max. 6000) Privatlichter sollten durch das neue Medium
betrieben werden konnen.

Allgemein sei noch zu erwihnen, dass wihrend des gesamten Betriebes des Werkes Alkoholismus unter
den Arbeitern ein permanentes Problem darstellte. So wurden die Betriebsfiihrer angehalten, auf die
Arbeitstiichtigkeit der Anheizer und Beschicker zu achten. Andernfalls wurde der halbe Tageslohn
einbehalten.

Das Ziinden der Gaslaternen der Stadt erfolgte anfanglich per Handziindung. Erst im Jahr 1917 wurde die
Fernziindung per Druckwelle eingefiihrt.

Gebiudekomplex

Das Beamtenhaus als zweigeschossiger Massivbau mit Kehlbalkendach bot drei fest angestellten Beamten
einen Wohn- und Arbeitsraum. Das bewusst schlicht gehaltene Gebéude ist an seiner Querachse gespiegelt
und bildet beidseitig des Treppenhauses zwei gleiche Karrees ab. Der Keller wurde aus massivem
Bruchstein hergestellt und hochwassersicher gegriindet. Im Erdgeschoss standen jeweils dem
Betriebsinspektor (Gaswerksinsp.), dem Betriebsfiithrer (Werksleiter), und dem Rendanten bzw.
Inventaristen ein groBfraumiges Biiro zur Verfligung.

An der nérdlichen Giebelwand schuf eine Freitreppe, von einem risalitdhnlichem Portal umrahmt, einen
werksseitigen Zugang. Wetterzugewandt, an der nordostseite, war ein brandsicherer Archivraum
untergebracht. Durch einen Verbinder, welcher spater zur Toilettenanlage umfunktioniert wurde, konnten
alle Biiros unabhingig vom Treppenhaus begangen werden.

Die Wohnung im siidseitigen Obergeschoss bot mit einer Wohnstube mit Kiiche und Speisekammer, zwei
Schlafzimmern, einer Mddchenkammer und ab 1884 einem Badanbau fiir damalige Verhiltnisse eine
komfortable Unterbringung. Nordseitig wurde Raum fiir ein weiteres Biiro und einen Konferenzraum
vorgehalten.

Im voll ausgebauten Dach standen den Beamten und ihren Familien ebenfalls jeweils eine Wohnstube und
vier angrenzende Raume zur Verfiigung. Mit Hinblick auf die exponierte Lage des Geldndes abseits
bestehender Mirkte konnten sich die Bewohner durch ein groBes Gartenareal teils selbst versorgen.

1884 wurde das Beamtenhaus an die stddtische Entwésserung angeschlossen und ein Badanbau am
Beamtenhaus errichtet, welcher jedoch schon 1907 durch einen Ersatzneubau an gleicher Stelle
wiederhergestellt werden musste.

Nordwirts anschlieend, auf dem Areal der spateren Hallen des Speditionsvereins, schloss sich das
Retorten- und Apparathaus an. Dieses bildete die eigentliche Produktionshalle. Hier wurde die Steinkohle in
geschlossenen Kammern unter Sauerstoffabschluss durch Hitzeeinwirkung ausgegast. Der Prozess dhnelt
dem der Verkokung. Oberhalb der Reihe der Retorten verlief die Vorlage, ein trogartiges Rohr von
Kondensat durchflossen, in welche die Zufiihrleitung eintauchte und Teer- und Ammoniak sich absetzte.
Diese konnten im Betrieb abgeschopft werden. Anschlieend folgte noch der Kiihler, der das Rohgas
mittels Luft und Wasser kiihlte und dabei verbliebene Teer- und Ammoniakriickstdnde kondensieren liess.
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Der nach der Ausgasung gewonnene Koks wurde anschlieBend gleich wieder zur Befeuerung der Ofen,
welche die Retorten beheizten, verwendet. Den GroBteil des nicht verbrauchten Kokses verkaufte man
gewinnbringend. Das Beschicken und Beheizen der Retorten konnte nur von den kréftigsten Arbeitern
ausgefiihrt werden. Diese leisteten eine 12-stiindige Arbeitszeit, bei einer 18-stiindigen Wechselschicht.

Strafenseitig stand das Reiniger- und Reglerhaus. In diesem befreite man das produzierte Gas von weiteren
Verunreinigungen. Ein Dampfdrucksauger setzte das Gas unter Druck und leitete es in den Wascher,
welcher mittels Berieselung mit Ammoniakwasser weiteres gasformiges Ammoniak entzog. Im
nachfolgenden Reiniger wurde anfénglich Kalk zur Bindung von Schwefelwasserstoff, Kohlenséure und
Schwefelkohlenstoff eingesetzt. Ab 1865 ging man zur Reinigung mit Raseneisenerz iiber. Die
Reinigermassen konnten anschlieend zur mehrfachen Verwendung im Regenerierraum durch Oxidation
wiederaufbereitet werden. Verbrauchte Massen wurden in der Teer- und Ammoniakgrube abgelagert. Im
Reglerraum angekommen, wurde das Gas auf die Gasometer verteilt und von dort tiber den Reglerraum
zuriick ins stddtische Netz eingespeist.

Die Gasometer 1 und 2 wurden auf3en achteckig aus einem Bruchstein-Verbundmauerwerk hergestellt,
welcher als wassergebundener Verbau bereits 1829 im ,,Journal fiir technische und 6konomische Chemie*
beschrieben wurde. Als einfache Glockengasometer mit einem Tragwerk aus Holzstimmen boten sie ein
Fassungsvermdgen von je 1300m?.

Der Grundaufbau der Gasometer besteht aus einem Wasserbassin, der sogenannten Gasometertasse, und
dem Glockenbehilter, welcher von einem Exoskelett nach unten und oben frei beweglich in Position
gehalten wird. Das von unten in die Glocke einstromende Gas hebt mit zunehmendem Druck die Glocke aus
dem Wasser heraus. Das Wasser fungiert als Dichtungsmittel, sodass das Gas nicht zwischen Glockenrand
und Tassenwand entweichen kann, da der Wasserdruck héher ist als der Gasinnendruck. Gleichzeitig kann
mit Anbringung von Gewichten auf der Glocke, in Abhéngigkeit vom Bedarf, der Leitungsdruck reguliert
werden. Das erzeugte Stadtgas, auch Leuchtgas genannt, bestand hauptséchlich aus Wasserstoff, Methan,
Kohlenmonoxid und Stickstoff.

Neben den Gasometern befanden sich desweiteren ein Lagerschuppen und eine Ammoniakfabrik, in
welcher das abgesonderte Ammoniakwasser zur Weiterverwendung im Wascher gereinigt wurde. Der
Nutzen war jedoch ein geringer, sodass man ab 1865 das Ammoniakwasser direkt verkaufte, da ein guter
Preis dafiir zu erzielen war.

Im Ursprungszustand bildeten die Kohlenschuppen das nérdliche Ende des Werkes. In diesem
lagerte man die Kohlenvorrite.

Betrieb und bauliche Erweiterungen

Der anfingliche Betrieb war recht schwierig und die Produktionsresultate blieben weit hinter den
niedriggestellten Erwartungen zuriick. Die Betriebsleiter waren jiingere Techniker ohne Erfahrung im
Gasfach. Diese konnten nicht beurteilen, wo die Fehler lagen, oder waren nicht im stande, die Erkannten zu
beseitigen. Innerhalb des Rohrnetzes ging 1/3 des produzierten Gases verloren. Die Kohlen waren
minderwertig und die Ofen von schlechter Qualitit. Anfinglich verwendete man Kohlen aus dem
tiibingischen Pottschappel bei Dresden.

6



Man experimentierte aber auch mit anderern séchsichen Kohlen sowie mit hiesiger Braunkohle, ohne die
Betriebsresultate wesentlich zu verbessern. So kam es, dass am 2. Oktober 1858 bereits um 21:00 Uhr der
Gasvorrat in den Behéltern erschopft war und die Glocken nicht nur aufsa3en, sondern auch unter ihrem
Eigengewicht zusammenzufallen drohten. Der Inspektor liess umgehend zu allen umliegenden Kaufleuten
schicken, um allen verfiigbaren Zucker zu beschaffen. Stattdessen aber waren lediglich fiinf Brote fiir 21
Taler zu erlangen gewesen, mit denen die Retorten beschickt wurden. Dieses unkonventionelle Mittel half,
den normalen Leitungsdruck 1-2 Stunden eher wiederherzustellen, als es ohne selbiges geschehen wire.
Jenes Ereignis wurde untersucht, ohne die Ursache feststellen zu kdnnen, leitete jedoch einen umfassenden
Systemwechsel ein. Infolgedessen kiindigte der Inspektor seine Stelle. Wilhelm Horn {ibernahm als
erfahrener Gastechniker aus Frankfurt (Oder) die Betriebsleitung und fand viel Arbeit vor. Er lie} das
Rohrnetz von Grund auf erneuern, baute die alten Ofen um und wihlte die fiir Halle geeignete Kohle aus.
Die Ausbeute je Retorte pro Tag stieg binnen eines halben Jahres um das Vierfache auf 160m?* an. Durch
permanente Optimierung wurde die Tagesleistung stetig gesteigert, wesentliche Verbesserungen waren in
den Folgejahren jedoch nicht mehr zu verzeichnen.

Das Gasometer 3 wurde 1865 zur Kapazititserweiterung errichtet. Der vorher an dessen Stelle befindliche
Schuppen und die Ammoniakfabrik wurden abgebrochen. Stattdessen erbaute man eine neue Werkstatt mit
Schmiede neben dem Retortenhaus. Die urspriingliche Schmiede im Reinigerhaus machte einem weiteren
Dampfkessel Platz und das Gebéude selbst wurde stralenseitig erweitert. Nordlich der Kohlenschuppen
wurde eine Teer- und Ammoniakgrube ausgehoben, in welcher die Restprodukte abgelagert und zum Teil
spater verkauft wurden. 1872 erfolgte der Ausbau des Retortenhauses. Damit entstand ein zweites
Apparatsystem, das mit Hilfe neuer Ofen dem stetig wachsenden Bedarf eines zugleich immer weit
verzweigteren Leitungsnetzes gerecht werden sollte.

Abb.4: Schematische
Zusammenstellung der
fiir die Erzeugung des
Steinkohlegases
notwendigen Apparate
von rechts:
Retortenofen, Kiihler,
Wascher,

Reiniger, Gasometer

Ab 1874 begann man in der Krausenstrafe eine Filialgasanstalt zur Steigerung der Kapazitit und zur
besseren Versorgung der siidlichen Innenstadt mit ihren vielen Industriebetreiben zu bauen. Die Kapazititen
der beiden Anstalten 1 und 2 geniigten nur wenige Jahre. Das Werk an der Krausenstraf3e erfuhr bereits
1885 eine erste Erweiterung - weitere Fldchen konnten dariiber hinaus nicht einbezogen werden. Zugleich
begann man mit einer grundhaften Modernisierung und Erweiterung des Werkes in der Hafenstral3e.



1885 schiittete man die Teer- und Ammoniakgrube zu, um Platz fiir neue Gebaude zu schaffen. 1888 wurde
das Gasometer 3 zu einer Teleskopglocke umgebaut, was die Speicherkapazitit verdoppelte. Als die Plane
zur Errichtung der Hafenbahn aufkamen, welche auf der Erweiterungsflache ihr Ende finden sollte, sah man
von den Ausbaupldnen ab und konzentrierte fortan alle Bemithungen auf die Errichtung einer neuen
Gasanstalt 1 am Holzplatz. Diese sollte bis zum Jahr 1890 funktionsfihig sein, da man davon ausging die
Versorgung durch die bestehenden Werke nicht mehr abdecken zu konnen. Die Ausschachtungsarbeiten
begannen am 29.10.1889 und bereits am 20.11.1890 hétten die Retorten angeheizt werden kénnen. Von
einer vorzeitigen Inbetriebnahme sah man jedoch ab. Am 22.08.1891 wurden die Ofen angeheizt und am
06.09.1891 nahm die nunmehr ,,Neue Gasanstalt 1 ihre Arbeit auf. Am 10.09.1891, nach 35 Betriebs-

jahren, erloschen die Ofen in der HafenstraBe und das Werk wurde stillgelegt.

Ab 1894 wurden die Kohlenschuppen und das Reiniger-/Reglerhaus abgerissen, um Platz fiir die sich
aufdroselnden Gleise des Giiterbahnhofs Sophienhafen zu schaffen. Im Wissen um den stetig wachsenden
Gasbedarf sah man vom Riickbau der Behilterstation, mit den drei betriebsfédhigen Gasometern in der
Hafenstralle ab, um Ausbauten und die Errichtung eines weiteren Gasometers am Holzplatz um einige Jahre
aufschieben zu konnen. Mit dem Bau der Hafenbahntrasse 1894/95 verlegte man zwei neue Versorgungs-
leitungen vom Holzplatz zur Hafenstrale und erbaute ein Kessel- und Reglerhaus. Dieses beherbergte einen
Dampfdrucksauger sowie Stellwerke zur Steuerung des ein- und ausstromenden Gases. 1895 verschwand
dann auch das Retortenhaus, in dem bis zuletzt Kohlen fiir die neue Gasanstalt untergebracht waren, da die
Schaffung dortiger Lagerhduser bis zur Neuordnung der Flachen an der Hafenbahn nicht planbar war. Die
beiden siidlichen Biirordume im Beamtenhaus baute man zur Wohnung um und aus dem néordlichen

entstand ein Aufenthaltsraum mit Teekiiche fiir die Belegschaft der Regleranlagen.

Abb.5: Gasanstaltl vor ihrer Auferbetriebsetzung - Blick von der Elisabethbriicke nach Nord-Ost
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Abb.6: Beamtenhaus mit Behdlterstation und Kessel-/Reglerhaus nach 1897

1897 erweiterte man schlieBlich auch die beiden kleineren Gasometer zu Teleskopglocken.

Mit Einsetzen der Wirtschaftskrise 1923 sank der Bedarf, womit die Behélterstation nicht mehr benétigt
wurde. Ab dem Jahr 1926 zeigt sich erneut der Vorteil der bestehenden Behilterstation auf, die eine erhdhte
Zwischenspeicherung unabhingig von Ausbauten am Holzplatz erlaubte, sodass die Gasometer erneut
ertiichtigt und Tasse 3 mit Hilfe eines Ringankers verstarkt wurde. 1938 endete die Gasspeicherung in der
Hafenstralle und die in die Jahre gekommenen Glockenbehélter wurden 1939 riickgebaut. Fortan wurde
lediglich das Beamtenhaus noch bis 2003 als Wohnhaus genutzt. Das Reglerhaus dient fortan als Werkstatt.

Abb.7:
Ausschnitt einer
Luftbildauf-
nahme der
Alliierten vom
4. August 1944

Darstellung der
Gegend um die
Saline und den
Holzplatz




Neubelebung des Denkmals - Das Projekt HaSi

Die Initiative ,,Wir brauchen Platz** griindete sich Mitte des Jahres 2015 mit dem Ziel, leer stehende
Réumlichkeiten der Allgemeinheit fiir soziale und kulturelle Arbeit unkommerziell zur Verfiigung zu
stellen. Ausschlaggebend war die damals noch hohe Leerstandsquote der Stadt bei gleichzeitig hoher
Nachfrage gemeinniitziger Inititiativen nach entsprechenden Rédumen. Es wurde der Capuze e.V. gegriindet,
dem seit dem 15. Juni 2017 abschlieBend Gemeinniitzigkeit bescheinigt wurde. Bei der Suche nach
geeigneten Objekten stieB man auf die alte Gasanstalt. Diese war durch verschiedene Kunstprojekte bereits
bekannt und schien von der Gesamtflidche, dem baulichen Zustand, der Lage innerhalb eines Mischgebiets,
sowie dem Einzugsgebiet als geeignet.

In einer spéter bestétigten Einschitzung wurde deutlich, dass eine im Vorhinein abgesprochene Nutzung des
nunmehr im Eigentum der Halleschen Wohnungsgesellschaft mbH befindlichen Gebéudes nicht zustande
gekommen wire. Man wog, ab das Mittel zum Zweck zu wihlen, sich im Objekt ungefragt einzurichten
und schnellstmdglich Verhandlungen zu einer langfristigen Legalisierung einzuleiten.

Am 05.01.2016 war es dann soweit, das Haus wurde gedffhet. Noch am selben Tag informierten die
Vertreter*innen der Initiative die Eigentiimerin und erklérten ihre Vorstellungen zu einer moglichen
Nutzung des Hauses. Bereits am dritten Tag wurde seitens des damaligen HWG-Chefs Dr. Wahlen eine
Duldung ausgesprochen und Verhandlungen aufgenommen. Diese miindeten in einen befristeten
Gestattungsvertrag, welcher am 25.01.2016 unterschrieben wurde. Es wurde vereinbart, dass der Verein das
Gebdude und das dazugehorige Grundstiick 20 Monate entgeltlos fir anerkannte soziale und kulturelle
Arbeit nutzen kann, jedoch alle Kosten der Liegenschaft eigenstindig tragt. Zur Kompensation der
notwendigen Herrichtung von Versorgungsmedien erbrachte der Verein Arbeitsleistungen zur Berdumung
des Grundstiickes, der riickwirtigen Einfriedung, zur Nutzbarmachung des Hauses und
Wildwuchsbeseitigung. Die seit den 50er Jahren ausgebrochene Gasometertasse 1 diente den Bewohnern
der HafenstraB3e jahrzehntelang als Miilldeponie. Hof und Garten waren vollstindig iiberwuchert und
Béaume lasteten auf dem Dach des Kessel- und Reglerhauses, wodurch dieses stark geschédigt wurde.

Das im Folgenden aufgestellte Nutzungskonzept sieht vor, die bestehende Geb4dudesubstanz im Bestand zu
nutzen und in die Projekttétigkeiten einzubinden. Der Charakter der Liegenschaft soll gewahrt bleiben. So
wird zum Beispiel die Tasse 1 als ,,Amphitheater “ fiir verschiedene kiinstlerische Auffithrungen und
Versammlungen genutzt. Der auf allen verbliebenen Gebduden erhobene Einzeldenkmalstatus weist das
Gaswerk als ein fiir die Frithindustriealisierung seltenes und iiberregional bedeutendes Kulturdenkmal aus.
Dariiber hinaus handelt es sich bei dem Grundstiick um ein archéologisches Flichendenkmal.

Betrachtet man den Charakter der jetzigen Liegenschaft, insbesondere im Hinblick auf ihre 60-prozentige
Verbauung durch besagte Tassen, sowie den Zuschnitt des Haupthauses, ist ihre Erhaltung fiir die
Offentlichkeit nur durch eine ausgewogene Nutzung zu gewihrleisten. Das Projekt stellt die einzige bisher
vorgeschlagene nachhaltige Nutzung fiir den Bestand dar. Jedes Jahr investiert der Verein mehrere hundert
ehrenamtliche Arbeitsstunden unter fachlicher Beratung von Denkmalpflegern. Zum Tag des offenen
Denkmals 2017 wurde die Gasanstalt erstmalig in ihrer 160-jdhrigen Geschichte durch den Capuze e.V. der
Offentlichkeit zugénglich gemacht. Dies wurde abgerundet durch fachkundige Fiihrungen von
Vereinsmitgliedern. Etwa 400 Personen nahmen das Angebot war. Es ist angedacht, alljéhrlich an dieser
Veranstaltung teilzunehmen. Eine kleine industriegeschichtliche Dauerausstellung soll dies ergénzen.
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Ebenfalls laufen Recherchen zum Arbeitszwang von KZ-Hiftlingen zur Errichtung von Schutzbauwerken
im Bereich um die Elisabethbriicke wihrend der letzten Kriegstage des 2. Weltkrieges.

Abb.8:
Freigelegte
Umfassungs-
mauer der
Gasometer-
tasse 1,
Hafenstrafle 7,
Januar 2018

Abb.9:
Kessel- und
Reglerhaus,
Jjetzt genutzt
als Werkstatt
und
Materiallager,
Januar 2018

Im Zuge der Nutzung entstanden Seminarrdume, ein Sportraum, eine Nahwerkstatt, ein Lesecaf¢, eine
Selbsthilfewerkstatt, ein Fotolabor, Lager- und Biirordume sowie ein Proberaum und ein vom Boden
entkoppelter Gemeinschaftsgarten. Es finden Lesungen, Bauworkshops, Tanz- und Sprachkurse,
Lernangebote und Nachbarschaftstreffen statt. Kooperationen gab es u. A. mit dem Krokoseum, den
Klopstock Literaturtagen, der Martin-Luther-Universitét, der Kunsthochschule Burg Giebichenstein.
Zukiinftig ist angedacht, das Dach des Reglerhauses fachgerecht instand zusetzen. Langfristig konnen Teile
der historischen Fassade des Beamtenhauses wiederhergestellt werden. Eine brandschutz- und
fluchtwegetechnische Ertiichtigung wird vollzogen, sodass das Haus uneingeschriankt genutzt werden kann.

Es ist unser besonderes Anliegen, dieses fiir Halle einzigartige Denkmal langftistig zu erhalten und es
gemeinschaftlich und selbstorganisiert im Miteinander zu beleben.
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